_ Strana 1 (celkem 2)

PROHLASENI O VLASTNOSTECH ¢&. GE10M42002BX-002

Podle Narizeni Evropského parlamentu a Rady (EUX. 305/2011 ze dne 9.fBzna

2011, kterym se stanovi harmonizované podminky pro évidstavebnich vyrohkna trh.

Prohlaseni o vlastnostech bylo vypracovano v shwanasledujicimi normami:

CSN EN 13707 Hydroizolmi pasy a folie — VyztuZené asfaltové pasy pro bigdtaci stech —

=

Definice a charakteristiky,ffloha ZA.

Jedin€ny identifikatni kod typu vyrobkuGE10M42002BX

Typ, série nebo sérioudslo nebo jakykoli jiny prvek umdidijici identifikaci stavebnich
vyrobki: MONO-PLAST EPV DESIGN

Zamyslena pouziti stavebniho vyrobku v souladéisiysnou harmonizovanou technickou
specifikaci: Pas je ten jako finalni vrstva hydroizalaiho souvrstvi geSnich pla&
vSech sklof s nejvySSimi pozadavky na taznost, mechanickounodba dlouhodobou
Zivotnost natavenych na vhodnych podkladech.

Jmeéno, firma nebo registrovana obchodni znamkataktni adresa vyrobce:

I§ITUMAX S.r.0.
Ceskobratrské nam. 133, 293 01 Mlada Boleslav
Ceska republika

Systém nebo systémy posuzovani a&tovani stalosti vlastnosti stavebnich vyrdbk
Systém 2+

Pripad prohlaseni o vlastnostech stavebniho vyrob&ktery se vztahuje harmonizovana
norma:

Oznameny subjekt. 1023.: INSTITUT PRO TESTOVANI A CERTIFIKACI, a. st T.
Bati 299, 764 21 ZlinCeska republika proved! pateini inspekci vyrobniho zavodu a
fizeni vyroby, pibézny dozor, posouzeni a hodnoceéizeni vyroby podle systému 2+ a
vydal o tom:

Certifikat o shodé ¥izeni vyroby&. 1023-CPR-0350 F dI€ SN EN 13707

Vyrobce util typ vyrobku na zaklagl zkouSek typu a dokumentace vyrobku, provédeni
vyroby a zkousky odebranych vzdri« souladu s f@depsanym planem zkousSek.
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7. Vlastnosti uvedené v prohlaseni:

Zakladni charakteristiky Harmonizované Jednotka Vlastnost
technické
specifikace

Zjevné vady CSN EN 1850-1 - bez zjevnych vad
Délka CSN EN1848-1 m 27,425
Sitka CSN EN1848-1 m 20,99
Rozmérova stalost CSN EN1107-1 % <0,3%
Pfimost CSN EN1848-1 - max. odchylka 10 mm/5
Tloustka CSN EN1849-1 Mm 4,2?0,2
Vodotésnost (100 kPa/Metoda B) CSN EN 1928 - vyhovuje
Reakce na ohen CSN EN 13501-1 +A1 - tfida E
Chovani pfi vnéjsim pozaru CSN EN 13501-5 - F roof
Nejvétsi tahova sila - pficny smér CSN EN 12311-1 N/50 mm 700+ 20 % E

- podélny smér N/50 mm 900 + 20 % =
Nejvétsi protazeni - pFicny smér CSN EN 12311-1 % 45+15% (::

- podélny smér % 45+ 15 % 3
Ohebnost pfFi nizké teploté (pruznost) ¢SN EN 1109 °C max. — 20
Vliv umélého stérnuti na ohebnost CSN EN 1296 °C -10+5
Odolnost proti stékani pfi zvySené teploté ¢SN EN 1110 °C min. 140
Vliv umélého starnuti na odol. proti stékani CSN EN 1296 °C 130
Odolnost proti proristani kofent CSN EN 13948 NPD
Odolnost proti narazu CSN EN 12691 @mm h=300 1250
Propustnost vodnich par ¢SN EN 1931 vl 20 000
Odolnost proti statickému zatizeni CSN EN 12730 kg 20
Odolnost proti protrhavani — pficny smér CSN EN 12310-1 N >175

- podélny smér N > 175

Nebezpecné latky N NPD
Smykova odolnost ve spojich CSN EN 12317-1 N/50 mm NPD

8. Vlastnost vyrobku uvedena v bbd a 2 je ve shads vlastnosti uvedenou v b8 Toto
prohlaSeni o vlastnostech se vydava na vyhradndwdpost vyrobce uvedeného v kod
¢. 4. Podepsano za vyrobce a jeho jménem

Na vyrobek se vztahuje prohladeni, Ze neobsahbjezpené latky ve smyslu bodu 5. BSN EN
13707. Vyrobek neni také klasifikovan podle zak®éi36/2003 Sb., ve Zni zakonat.434/2005
Sh., jako nebezgay.

Za vyrobce prohlaseni o vlastnostech vyhotovil:
Ing. Ales Kupk

jednatel s osti
V Mla eslavi, dne 01. 07. 2019
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